
TETRA LP BLOCK 

Falso Fondo Modular prefabricado 
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TETRA® LP Block™ : Introducción 

INTRODUCTION • Fondo para filtros de dos canales paralelos con 

compensación de la distribución del flujo. 

• Permite el lavado de filtros con aire y agua simultáneos.  

• La uniformidad en la distribución de aire y agua asegura : 

– Un lavado más eficiente. 

– Un aumento de la carrera de funcionamiento de las 

unidades filtrantes. 

– Menos costes operativos  

– Menos averías 



Apliclor Water Solutions, S.A. 3 20/06/2016 

APLICACIONESNS 

• Reconversión de filtros 
existentes. 

• Construcción de nuevas 
plantas de filtración. 

• Filtros de pretratamiento 
en desalinizadoras. 

• Filtros de GAC.  

• Filtros para la eliminación 
de Mn. 

• Remineralisation plants 
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TETRA LP Block : Historia Block 

• 1997 : Introducción del TETRA U Block. 

• 2000  : Introducción del TETRA LP Block. 
con incremento de área activa y sistema 
de fijación GroutGrip™. 

• 2008 : Introducción del sistema TETRA 
FlumeFlow® sin colector de aire. 

• 2013 : Introducción del sistema de 
anclaje mecánico Anchor-Rite® LP Block. 

• Un gran número de referencias en todo 
el mundo : América, Europa y Medio 
Oriente. 

• Instalado para prefiltración en muchas 
de las mayores desaladoras en todo el 
mundo. 
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TETRA LP Block 

INSTALLATIONS 

• Gran número de referencias en 
Europa en instalaciones de 
potabilización de aguas y 
desalinización. 
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TETRA LP Block : Estructura de la celda 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllll 

1. Colector aire de lavado 
2. TETRA LP BLOCK 
3. Placa de retención 
4. Medio filtrante 
5. Entrada de agua y canales de 

distribución. 
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TETRA LP Block : ComponentesC 

– LP Blocks 
– Placas de cierre de canal “ End caps “,  

de polietileno de alta densidad. 

– Tóricas de nitrilo aprobadas por 
DWI/NFS. 

– Sellos de canal “ Hips bridging “ de 
poliestireno de alto impacto. 

– Sellante (Sikaflex). 

– Mortero (Portland tipo 1 or 2). 

– Reas de anclaje. 

– Tornillería en AISI  316.tainless steel. 

– Anchor-Rite mechanical anchor bolt 
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TETRA LP Block : Cómo funcionaC 

 
 

Suministro de agua          
de contralavado 

Ecuación de Bernoulli 

Altura de velocidad 
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TETRA LP Block : Cómo funcionaC 

 
 Canal Primario 

Canal Secundario 

Agua de 
contralavado 

El flujo asimétrico del canal primario crea un flujo opuesto que genera un gradiente de 
presión de compensación que hace que la presión de salida del canal secundario sea 

uniforme  
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• Distribución uniforme de agua / aire de 
contralavado. 

– Limpieza eficiente del lecho → costes 
operativos reducidos. 

• Sin partes móviles ni crepinas. 

– Fácil mantenimiento y larga duración. 

• Bajo perfil. 

– Permite incrementar la altura del lecho 
filtrante. possible 

– Más altura para el contralavado. 

– Porcentaje de distribución activa de aire / 
agua más elevado. 

• Más anchura. 

– Menos bloques y juntas →  menos uniones 
→  menos mortero → menos tiempo de 
instalación. 

TETRA LP Block: Ventajas 

 

d 
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Orificios de 
distribución 

Canales 
secundarios 

Canales 
primarios 

Orificios de 
control 
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TETRA LP Block: Ventajas 
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Lavado conjunto aire/agua versus lavado 
sólo con agua 

Aire + Agua Sólo agua 

Aire @ 73 m/h          1 min. 

Aire / Agua @ 73 / 12.3 m/h 3 min. 

Agua ( purga ) @ 12.3 m/h 2 min. 

Agua lavado @ 41.7 m/h 5 min. 

Agua @ 41.7 m/h 10 min. 

4.5 m3/m2 uso de agua 6.9 m3/m2 uso de agua 
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TETRA LP Block: Ventajas 
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• +/- 5% de maldistribución en filas de 
hasta 10 metros. 

• Es posible cortarlo a medida en 
instalaciones de reconversión del 
sistema de fondo de los filtros. 

• La placa de retención elimina la 
necesidad de gravas y genera una 
distribución uniforme del flujo. 

• Aprobaciones de U.S. NSF y U.K. 
Secretary of State para su uso en 
aplicaciones de agua potable. 

• Sistemas de fijación “Grout grip” y 
“Anchor-Rite” disponibles. 

TETRA LP Block: Ventajas 
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TETRA LP Block – Placas de Retención 

• Ligeras y fáciles de instalar. 

• Una placa de 18mm sustituye a  
los 300 mm de gravas 
normalmente usados. 

• Proporcionan una distribución 
uniforme del flujo con una pérdida 
de carga semejante a la de los 300 
mm de grava de soporte. 

• Construida en HDPE con una 
porosidad de 500 m. 

• Compatible con los reactivos de 
tratamiento en agua potable. 

• Pérdida de carga garantizada 
<125mm de columna de agua @ 
70 m/h). 

Pérdida de carga ~ 5 cm @ 55 m/h 

Volumen de Poro = 40-55% 

Carga dinámica ascendente = 55 kPa (8 psi)  

Densidad 14.6 kg/m2 

Poros de 500 µm 
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TETRA LP Block: Ventajas 
• Sistema ligero y de fácil manejo e instalación. 

• Adaptable a filtros existentes. 

• Sin partes móviles. 

• Baja pérdida de carga 

• Sin mantenimiento  (duración de diseño : 20 años ) 

• El ensamblaje macho-hembra (bell & spigot) asegura la estabilidad de las filas 
montadas. 
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TETRA “Flume Flow” w 

• Placa de interfase que permite 
un lavado simultáneo aire/agua 
y asegura una distribución 
uniforme de los mismos a lo 
largo de toda la fila.  

• Distribución de aire y agua 
controlada en cada fila. 

• Sustituye a la necesidad de uso 
de un colector independiente 
para el aire. 

• Fácil de instalar. 

• Patentado. 
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TETRA GroutGrip & Anchor-Rite 

• Sistema patentado. 

• Incrementa la resistencia de los bloques a la tracción desde la base del filtro. 

– El sistema GroutGrip garantiza un incremento en la resistencia a la tracción 
equivalente a  1.75 veces, en relación a otros sistemas convencionales. 

– El sistema Anchor-Rite proporciona una resistencia mecánica suplementaria a la 
tracción de hasta 3.75 veces superior a la de un sistema alternativo tradicional.  
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1. Colector de aire enterrado header 

TIPOLOGÍAS DE INSTALACIÓNO 
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2. Colector de aire en canal lateral 

header 

TIPOLOGÍAS DE INSTALACIÓNO 
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3. Colector de aire exterior en pared 

TIPOLOGÍAS DE INSTALACIÓNO 
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4. Flume Flow 

TIPOLOGÍAS DE INSTALACIÓNO 



Apliclor Water Solutions, S.A. 23 20/06/2016 

Orificio de fijación 

5. Anchor Rite 

TIPOLOGÍAS DE INSTALACIÓNO 
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Factores que afectan al diseño 

• Velocidad de entrada del agua de lavado 

• Altas velocidades (>3 m/s) en el sistema de distribución de agua de lavado dentro 
del filtro dan lugar a una distribución NO uniforme del agua a las distintas filas de 
bloques. Velocidades inferiores de hasta 1.2 m/s y a ser posible de hasta 0.6 m/s 
eliminan este fenómeno. 

 

• Pérdidas de carga en el medio 

• Hay que evitar que la pérdida de carga a través del medio sea superior a la del 
sistema de fondo, para posibilitar que sea el fondo el que controle la distribución 
de aire/agua en el proceso de contralavado. 

 

• Fluidización del medio filtrante 

• La posible necesidad de fluidización del medio determina el caudal de agua de 
lavado y por tanto impacta directamente a lo detallado en el primer parágrafo. 

 

• Tipo de contralavado 

• Hay que comprobar que el hecho de instalar un sistema de fondo de menos altura 
permita disponer de una distancia suficiente  desde la superficie del medio hasta el 
vertedero, que permita el lavado simultáneo aire/agua sin pérdida del mismo. 
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