CAPITAL CONTROLS®

SERIE NXT3000 DE ALTA CAPACIDAD

APLICLOR

WATER SOLUTIONS S.A.

1,000 - 3,000 PPD (20-60 KG/H)

Su disefio probado, construccion robusta, y el uso
una dosificacion precisa del gas, un bajo manteni

El sistema de dosificacién de gas en vacio de alta capacidad NXT3000 incluye el regulador de vacio, rotdmetro y
eyector, y ha sido disefiado para la dosificacidn de cloro, diéxido de azufre, amoniaco o didxido de carbono. La serie
NXT3000 es un sistema versatil y de alta calidad que opera en condiciones sdénicas, eliminando la necesidad de
regulacién de la presion diferencial a través de la valvula de control de flujo de gas. De disefio probado, construccion
robusta, y con la utilizacidon de los mejores materiales disponibles, se garantiza una dosificacion precisa del gas, un
bajo mantenimiento y un funcionamiento seguro durante la vida Util del equipo.

La capacidad de dosificacion del sistema de cloraciéon depende de la capacidad de suministro de la fuente de cloro
asociada (contenedores de cloro), asi como de la ubicacién del regulador de vacio. El regulador de vacio incluye una
trampa de liquido asociada a una resistencia calefactora para evitar que el gas licuado alcance el interior del
regulador.

Dependiendo de la aplicacidn, el sistema de dosificacion
puede requerir el uso de rotametros, los cuales seran
instalados de forma remota (no integrados en el regulador de
vacio. Una sola valvula de regulacién (manual o
automatica) puede ser instalada en cada linea independiente
de dosificacién. Se pueden usar, sin embargo, varias lineas
independientes de control en caso de que la instalacion
incluya varios puntos de aplicacion; el gas de salida del

regulador de vacio en estos casos, es distribuido entre los @ DE NORA
distintos puntos de dosificacion, siendo cada uno de ellos CAPITAL
independientemente controlado en base a un sistema CONTROLS

automatico o manual. La suma total de los flujos asociados a
las q|§Untas lineas no puede Isobrepasar la capacidad de Series NXT3000
suministro del regulador de vacio. —

Cuando se requiere un control automatico de la dosificacién,
se debe usar una vélvula Chloromatic ™, la cualBrespondera a
las sefiales externas de control procedentes habitualmente
de un caudalimetro y/o un analizador de residual

Para mads informacién en Sistemas de Gas Feed Systems visite www.apliclor.com
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Existen varias opciones para la generacion de vacio en
sistema Serie NXT3000. Los eyectores embridados de 2”
(3" para 3000 PPD) y el EJ17 para amoniaco se pueden
utilizar para aplicaciones generales. Ambos eyectores
incluyen un sistema de valvula de retencion en su entrada
de gas asi como un sistema de drenaje de seguridad, para
evitar que el agua de proceso pueda acceder a la linea de
vacio cuando el eyector no esta funcionando. Ademas,
alternativamente, se puede utilizar una unidad de
induccion quimica Chlor-A-Vac como fuente generadora
de vacio del sistema.

Para aplicaciones que requieran un suministro
ininterrumpido de gas, el regulador de vacio incorpora de
forma integrada una funciéon de cambio automatico. El
sistema tan solo requiere, en estas condiciones, dos
reguladores de vacio, no siendo necesario ningin médulo
especifico de control de cambio automatico.

Un solo regulador puede dosificar hasta 3.000 PPD (60 kg
/ h) de cloro. Unidades similares a las de la alimentacion
de cloro pero con diferentes materiales de construccion
estan disponibles para la alimentacién de diéxido de
azufre - capacidad maxima 2000 PPD / 40 kg / h
(capacidad limitada por el rotametro, ya que el regulador
de wvacio puede dosificar hasta 3000 PPD),
amoniaco - capacidad maxima 1000 PPD (20 kg / h) y
diéxido de carbono - capacidad maxima 1.500 PPD (30 kg
/ h). La capacidad maxima de dosificacién depende en
cada caso del tipo de gas.
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Caracteristicas de Disefio

Disefio Moderno: Funciona a velocidad sénica, con lo
cual la regulacion del diferencial de presién en la linea
de vacio no es requerida. La presencia de menos
piezas significa una mayor fiabilidad y una mayor
facilidad de mantenimiento.

Modularidad: El sistema de dosificacion consta de
regulador de vacio, rotdmetro y eyector. Un solo
regulador de vacio es apto para capacidades de hasta
60 Kg/h de cloro.

Cuerpo de la valvula de entrada y muelle: Ambos
estan fabricados en Hastelloy-C, con garantia de por
vida.

Senales de control: La valvula Chloromatic es capaz de
responder a sefales eléctricas externas
representativas del flujo de agua tratar o de su cloro
residual. Como opcidn la valvula es también capaz de
responder a la situacion conjunta de ambas sefiales.

Versatilidad: El sistema se adapta a un cambio
automatico en vacio afiadiendo simplemente un
segundo regulador de vacio. No se requiere un
modulo de cambio automatico separado.

Funcionamiento seguro: Al efectuarse el trasiego del
gas en vacio, se evita el escape del mismo a la
atmosfera.

Mantenimiento minimo: Su disefio simple minimiza
sus necesidades de mantenimiento. Hay disponibles
kits de mantenimiento especificos para los equipos
principales.




Especificaciones técnicas

Capacidades: Los rotametros estandar estan disponibles
con las siguientes capacidades maximas: 1000, 2000 y
3000 PPD (20, 40y 60 kg / h) de gas cloro. Los rotdmetros
disponen de escala dual en medidas inglesas y métricas.
Cualguier combinacién de capacidades puede ser
utilizada en instalaciones con varios puntos de
dosificacion, siempre que el total no exceda la capacidad
del regulador de vacio.

Rango de medida de los rotdmetros : 20 a 1 para
cualquier tubo de medicién. La longitud de la escala para
todas las capacidades es de 25,4 cm para una lectura facil.
Todos los tubos para cloro, diéxido de azufre y amoniaco
son de lectura directa.

Requisitos para los eyectores: El agua que atraviesa el
eyector genera el vacio necesario para la operacion de
todo el sistema clorador. El caudal y presién de entrada al
eyector necesarios dependen de la cantidad de cloro a
dosificar asi como de la contrapresion a salida del mismo.
El agua a través del eyector debe ser razonablemente
limpia. En caso de que la temperatura de la misma sea
superior a los 262 C el rendimiento de todo el sistema
quedard comprometido debido a la disminuciéon de la
solubilidad del cloro en agua a partir de esa temperatura
(el efecto térmico en la resistencia mecanica de los
materiales plasticos usados en esta seccién de la
instalacion deberd también ser tenido en cuenta en base
a lainformacién especifica de cada fabricante del material
— habitualmente PVC - ). Los eyectores de la serie de
cloracién de alta capacidad pueden funcionar a presiones
de hasta 1.380 kPa dependiendo de su capacidad.
El eyector se monta en la pared y se suministra con una
valvula de retencién y una conexién de drenaje de
emergencia para evitar que el agua llegue al regulador de
vacio.

Montaje: El regulador de vacio se instala en pared y esta
protegido contra los dafios potencialmente provocados
por la entrada de cloro liquido al mismo (hasta el volumen
del eductor de salida de cloro de un contenedor de 1.000
Kg de cloro ) mediante un trampa de cloro liquido con
resistencia calefactora de 25 W instalada en su entrada.
Las valvulas de control automatico (Chloromatic ™) se
suministran como opcién y también se instalan en pared.

Cambio automatico: Se utilizan dos reguladores de vacio
en un sistema de cambio automatico. Cualquiera de ellos
puede ser seleccionado, en un primer momento, como el
regulador inicialmente activo ( abierto al paso de gas )
hasta que la fuente de gas asociada al mismo se agote. En
este momento el segundo regulador de vacio, que hasta
ese momento habia estado inactivo, ( cerrado al paso de
gas ) abre automdticamente permitiendo un flujo
continuo de gas al sistema de control de dosificacidn.
Cada regulador de vacio dispone de un indicador que
muestra si estd en modo "RESERVA", "FUNCIONAMIEN-
TO", 0 "VACIO" .

Modos de control: El sistema dosificador de gas puede
ser controlado de forma manual o automatica.
Los sistemas automadticos necesitan de la instalacién de
una valvula de regulacién automatica - Chloromatic -
mientras que los manuales disponen de una valvula
manual de regulacion integrada en el rotdmetro.

Valvula Chloromatic: La valvula Chloromatic tiene dos
componentes principales: el cuerpo de la vélvula y su
sistema de control, del cual hay dos versiones disponibles
( una para una Unica sefal de control de entrada y otra
para dos ). En el caso de una Unica sefial de control el
formato de la misma puede ser: 4-20, 0-16, o 0-20 mAdoc,
o 1-5, 0-4, 0-5 Vdc. En estos casos, esta seial de entrada
suele proceder de un caudalimetro representativo del
caudal de agua a tratar. Los sistemas con dos entradas de
control han sido disefiados para responder a dos
cualquiera de las sefiales enumeradas anteriormente.
Normalmente, la segunda entrada es representativa del
residual de cloro existente en el agua a tratar. La valvula
Chloromatic puede funcionar en un intervalo de
temperatura comprendido entre los -7 y + 52 °C.
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Conexiones:

Regulador de vacio:

Salida de gas: PVC 1 " NPTE

Venteo: Tubo flexible % "NPT X 5/8"

Rotametro:

Entrada y Salida Gas: 1" FNPT

Eyector de 2" hasta 2000 PPD (40 kg/h) como cloro:
Entrada de agua: Rosca hembra 2”

Salida de Solucién: Rosca macho 2"

Entrada de gas en vacio: 1" NPT

Salida de drenaje de seguridad: %" NPT o manguera 1"

Eyector de 3", 2000 a 3000 PPD (40-60 kg/h) como cloro:

Entrada de agua y salida de la solucién: Brida 3"
Entrada de gas en vacio: 1-1/2" NPT

Salida de drenaje de seguridad: % "NPT o manguera 1"
EJ17, hasta 1000 PPD ( 20 kg/h ):

Entrada de agua: 1" NPT

Salida de solucién: 3/4" NPTE o manguera 1"

Entrada de gas en vacio: tubo flexible de 5/8"

Salida de drenaje de seguridad: tubo flexible de 5/8”

Requerimientos eléctricos:

Resistencia calefactora para trampa de liquidos equipada
con cable de 3,3 metros de longitud para conexién a 120
0 240 Vac. La potencia del calefactor es de 25W requirien-
do unas intensidades de 0,21A y 0,10 A a 120 Vac y 240
Vac respectivamente.

Temperaturas de funcionamiento:

Temperatura ambiente maxima: 54° C

Temperatura maxima del agua del eyector (*): 382 C
Rango Térmico estdndar de funcionamiento del regulador
de vacio: (2-54°C)

(*) El rendimiento del eyector se deteriora debido a la
disminucion de la solubilidad del gas si la temperatura del agua
estd por encima de 25 °C.
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Pesos de envia Welumen

Regulador de Vacio 3.2kg 006 m3
Trampa de liquidos 32kn 0,03 m3
Rotametro 5.4 kg 0,03 m3
Eyector 2"o 3" 4.5kg 0,06 m3
Eyector EJ17 1.5kg 0,03m3
Accesorios

Estandar:

1 - Botella de test de fugas ( amoniaco )

1 - Malla anti-insectos para linea de venteo
4 - Juntas de plomo de repuesto

1 - Llave de Usos Multiples

1 - Manual de instrucciones y despiece

Opcionales:

Medidor de presién de gas

Contacto de alarma ante falta de gas

Kits de mantenimiento preventivo

Vélvula de regulacién automatica Chloromatic
Detector de Cloro Gas en ambiente

Analizador de residual Microchem®2 serie 4000
Sistema VEGA — Neutralizador de los gases del venteo




DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO

El cloro gas procedente de la fuente de almacenamiento entra al regulador de vacio donde se filtra para eliminar
cualquier material extrafio que pueda contener. El agua que fluye a través del eyector crea un vacio que abre la valvula
de entrada del regulador de vacio. Mediante un diafragma integrado en el regulador, el vacio queda regulado a un
valor estable y controlado.

El gas pasa a través del rotametro(s) y las valvulas de control de flujo del mismo y luego se dirige al eyector o eyectores
donde es mezclado y disuelto en el agua que fluye a través del mismo. Una vez generada en el eyector la solucion de
cloro es transportada al punto de aplicacién. Cuando la instalacidn contiene varios conjuntos rotdmetro / eyector cada
uno de ellos opera independientemente de los demas, y el ajuste del caudal de gas en cualquiera de los circuitos no
afecta al caudal de los demas.

Durante su funcionamiento, el sistema opera totalmente bajo vacio desde el eyector hasta la valvula de entrada de gas
del regulador de vacio. Si el suministro de agua al eyector se detiene o el vacio se pierde por cualquier otra razén, la
valvula de entrada al regulador de vacio ( actuada en cierre mediante muelle ) se cierra automaticamente, aislando el
sistema de cloracion de la fuente de suministro de cloro gas. Cualquier gas bajo presion, que pudiera entrar en el
regulador de vacio es dirigido al exterior ( salida de venteo ) a través de una valvula de alivio de presion integrada en
el mismo. Si la fuente de gas cloro se agota la valvula de entrada al regulador de vacio se cierra automaticamente para
evitar niveles de vacio excesivos en las tuberias de trasiego previas al mismo. Este cierre evita, asimismo, cualquier
entrada potencial de humedad en el sistema de trasiego y dosificacion de cloro.

Al mismo tiempo la posicion de una palanca situada en uno de los lados del regulador de vacio muestra si el suministro
de gas se ha agotado.

Cuando dos reguladores de vacio se utilizan en base al sistema de cambio automatico que tienen integrado, cualquiera
de ellos puede ser seleccionado, en un primer momento, como el regulador inicialmente activo ( abierto al paso de
gas ) hasta que la fuente de gas asociada al mismo se agote. En este momento el segundo regulador de vacio, que
hasta ese momento habia estado inactivo, ( cerrado al paso de gas ) abre automaticamente permitiendo un flujo
continuo de gas al sistema de control de dosificacién. Cada regulador de vacio tiene, junto a su palanca, un indicador
que muestra si estd en modo "RESERVA", "FUNCIONAMIENTO", o "VACIO"
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Opcional: VEGA — Sistema de neutralizacion de fugas de Gas a través del venteo.
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En aquellos casos en los que los venteos ocasionales no son aceplables se puede utiizar un equipo VEGA para eliminar
cualqguier emision o fuga de gas al ambiente. El sistema VEGA sera efectivo durante alrededor de un afio bajo condiciones

nomiakes de funcionamiento.
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APLICLOR Water Solutions
C/ Afores s/n

08282 St. Marti Sesgueioles
Barcelona (Espaiia)

Tf: +34 938 699 919
Fax +34 938 680 162
E.. info@apliclor.com

www.apliclor.com




