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APLICLOR

WATER SOLUTIONS

A fin de mantener un estado 6ptimo del agua, es necesa-
rio complementar el tratamiento del agua con una limpie-
za eficiente del fondo de la piscina, ya que es donde se
van depositando la mayor parte de las impurezas.

Apliclor le ofrece una amplia gama de limpiafondos que
le permitiran escoger la opcion que mas se adapte a sus
necesidades: desde equipos automaticos, hasta acceso-
rios para la limpieza manual. Ademas de distintas opcio-
nes a la hora de comprar o alquilar.

Venta directa de todos los equipos (formula habitual).
Con 2 anos de garantia, exceptuando los consumibles y el
deterioro del aparato por vandalismo o mal uso.

Alquiler mensual para clientes que tengan necesidad de
tener un limpiafondos durante un periodo largo de tiempo.
Es necesario avisar con antelacion suficiente para poder
buscar un equipo adecuado. Servicio de reparacion del
equipo y consumibles incluido.

Renting con contrato de 3 a 5 anos, que incluye todos los
gastos pagados, exceptuando un deterioro por vandalismo
0 mal uso.

Renting estival, especial para piscinas de temporada es-
tival, con un contrato a 5 anos siempre en el mismo equi-
po. Esta opcidn incluye pagos exclusivos por temporada (3
meses), revision anual del equipo y todos sus consumibles,
reparaciones y transporte.

En cualquier modalidad de Renting, con el pago de una
cuota adicional, el equipo pasa a ser de propiedad.

(Aseguramos la reparacion de nuestros equipos en un maximo de 4 dias).

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com
C/ Afores, s/n - 08282 Sant Marti Sesgueioles - Barcelona (Spain)

Tel. 902 930 503 - Int. +34 93 869 99 19



APLICLOR

WATER SOLUTIONS

| Linpistoncs Aukomiticos
Peps

UNA LIMPIEZA A TODA PRUEBA

Con una velocidad de circulacion del agua de N
mas de 600 litros por minuto y la fuerza de

un cepillo activo que gira 3 veces mas rapido

que el desplazamiento del robot, el limpiafon-

dos Peps aspira todas las particulas, desde el

polvo fino hasta las hojas mas gruesas.

Las impurezas se almacenan de forma homo-

génea en el interior de su bolsa industrial y

resistente (no se perfora si aspira piedras u i
otros objetos puntiagudos). I'.

UN DISENO EFICIENTE Y SOFISTICADO

El robot Peps es fruto de la union del desarrollo
técnico y del disefio automovilistico.

El resultado es un robot innovador, eficiente,
fuerte y con un gran dominio del flujo de
aspiracion a nivel del suelo.

Ademas, el diseno del robot Peps es elegante
y dindmico.

“El robot profesional
de 5 estrellas”

Caracberisticas Técnicas

& Inox / Polipropileno

S 4om Sistemas del robob

14 kg / 2 kg (En agua)

A l_ y < :’\‘?% 4’-'.-. e "j:;;. r ?-,t

l 15 om profundidad min. Detector de Detector de Pared Detector de Detector
pared pendiente virtual obstaculos falta agua

@  vel.16mymin Pot. 50m¥/n

E 110 v-240 v/ 12 v.dc ‘ 1]

S— 2 B |

. — >< 108 N -y

<Cod> XYPEPS200 Navegacion Velocidad de  Anti torsion Intensidad Cronometro
controlada progresion del cable bomba y motor
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- Limpiafondos Aubomaticos

MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL

Este robot limpiafondos ofrece un éptimo confort gracias a su
mando a distancia multifuncién, estanco y antigolpes; un gran radio
de accion de mas de 25 metros; una pantalla tactil para gestionar
sus parametros y una empunadura especial para la salida del agua
facilitando su maniobrabilidad.

El robot se entrega con un carro de transporte de acero inoxidable
pintado que permite al robot descender solo hasta el agua y recoger
su cable.

RAPIDEZ DE TRABAJO DIGNA DE LOS MAS GRANDES

El robot posee la misma tecnologia que nuestros robots para
piscinas publicas.

Se desplaza de manera 6ptima y autbnoma en el vaso gracias a su
smart software gestionada por un microprocesador muy potente y
captores de proximidad (infrarrojo y captor de angulo) asi como de
captores de trayectoria (giroscopio y acelerémetro).

ROBUSTEZ DE FABRICACION

Acero inoxidable de calidad marina que le confiere una gran
solidez en su construccion, garantizada a largo plazo. Los motores
transfieren la tracciéon directamente a las ruedas, por ello, se
reduce el nimero de piezas de desgaste y aumenta la fiabilidad.

Ademas, su sistema antigiro, permite que nunca se produzcan
enredos en el cable.

Filsros
Fina Exterior
@ 75 micras @ 250 micras
<Cod> XZPEPSFOINO2  <Cod> XZPEPSFO1NO3
Clasica Pre - Invierno
= @ 105 micras @ 1000 micras
<Cod> XZPEPSFOINO1  <Cod> XZPEPSFO1NO4

www.apliclor.com




. Limpiafondos Automaticos

Captores del robob

Sistema de navegacion metro NAV

- 45 min para limpiar una piscina de 18 metros.

- Equipado de un infrarrojo para la deteccion de paredes y de un giroscopio
para regular el desplazamiento.

- Entregado con un mando a distancia 8 funciones, estanco y antigolpe.

- Ideal para vasos planos o pendientes suaves de 20° como maximo.

- Para todos los tipos de revestimiento (liner, azulejo, hormigoén, inox...).

APLICLOR

WATER SOLUTIONS

Chasis del robot ultra resistente y ultra
ligero en inox de calidad marina. 7 anos de
garantia anticorrosion.

Aspira con tan solo 15 cm de agua gracias a
su potente bomba de 37 m3/h.

Potente y Rapido

~—

Cepillo rotativo de cuerdas suaves, 3 veces
mas rapido que la velocidad de desplaza-
miento del robot.

Rueda supergrip sin oruga, arrastre directo
para la propulsion de las 2 ruedas motoras.

Mando a disbancia

AuTo )

AUTO

comercial.quimica@apliclor.com
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- Limpiafondos Automaticos

Caracberisticas Técnicas M

Chrono MP3

El Chrono MP3 es un robot limpiafondos automatico, configurable para adaptarse mejor a las necesidades del usuario. Incluye un “Smart
System”, un software de limpieza, conocido como “Megallan”, y un software de “Auto-diagndstico” para facilitar su mantenimiento.

Mando a distancia con 8 funciones, estanco, antichoques y de largo alcance.

El robot Chrono MP3 esta disponible en 3
tamanos de chasis diferentes, 4 longitudes
de manguera, 4 tipos de carro, 4 opciones de
filtracion, 4 tipos de programas automaticos
y 3 tipos de cepillos.

MAXIMA HIGIENE

Con su turbobomba de 50 m3/h, aspira las
impurezas sobre los azulejos o aquellas que
se han metido en las juntas.

Gracias a su filtro con apertura en paraguas, no
es necesario tocar las impurezas para limpiar
el filtro y retirar pelos, residuos de mucosas,
cabellos, piercings, tiritas, etc.

Garantia de 2 anos sobre las piezas, mano
de obray transportes.

(Sin Consumibles)

&=
S)

Caracberisticas Técnicas L

4 ’ GARANTIE
- 1y 4
£
. IEAEN ANS |

ANTI- .
CORROSION {

Caracberisticas Técnicas XL

Devanadora, Enrollacable, Gria @

Devanadora, Enrollacable, Graa

&

Devanadora, Enrollacable, Gria

50 cm

60 cm

X

75cm

22 kg / 3 kg (En agua)

23 kg. / 3 kg. (En agua)

24 kg. / 3 kg. (En agua)

Piscina 20 a 25 m

Piscina 25 a 33 m

Piscina 50 a 60 m

Vel. 10 m/min Pot. 50 m3/h

X
[\
0)

Vel. 12 m/min Pot. 55 m3/h

Lo\
)

Vel. 14 m/min Pot. 65 m3/h

m O ] B X[

110v-240v / 24 v.dc

110v-240v / 24 v.dc

110v-240v / 24 v.dc

<Cod>

XCMP3M - STD - VTA

<Cod>

XCMP3L - STD - VTA

<Cod>

XCMP3XL - STD - VTA

www.apliclor.com



. Limpiafondos Automaticos

Chrono MP3 Viking

El robot hibrido Chrono MP3 Viking proporciona una ultra filtracion. Ademas de retener las particulas visibles en su bolsa, bomba n°
1, el objetivo del Viking hibrido consiste en sacar, mediante su manguera flotante, los contaminantes coloidales y el biofilm cargado

de micro organismos patogenos tales como las algas que se depositan en el fondo de la piscina.

El conjunto es desechado por la bomba exterior del Viking, n® 2, en la filtracion general.

(Opciodn de un filtro de cartucho exterior antes del vertido).

APLICLOR

PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha, incluida con la compra del robot, incluye la configuracion del
limpiafondos para la piscina y una formacion para el personal de la piscina sobre el uso

y el mantenimiento de la maquina.

Para la filtracién
principal

Sedimiento Sin micro particulas

invisible ‘ Reduccion del DBF
Suciedad Visible

Caracberisticas Técnicas M

99%
limpia

&

Entrada

Sedimiento

Vaso de
Compensacion

;J

Depuradora
FO 0]

| )]
\'}

Caracberisticas Técnicas XL

@ Devanadora, Enrollacable, Grda

Devanadora, Enrollacable, Gria

X 50 cm

75 cm

22 kg / 3 kg (En agua)

24 kg. / 3 kg. (En agua)

@ Vel. 10 m/min Pot. 50 m3/h

Vel. 14 m/min Pot. 65 m3/h

110v-240v / 24 v.dc

110v-240v / 24 v.dc

<Cod> XCMP3M - STDVKG

<Cod>

XCMP3XL - STDVKG

“Personalice su robobt en funcion de sus
necesidades y de su presupuesto.”

comercial.quimica@apliclor.com
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- Accesorios MP3

2 - MAGELLAN
Camara Interna Modos de Sistema SYSTEM g9

=

4

-

E —

: ol E —
(@ Camara estanca IP68 con 8 leds ﬁa A Suelo & pared E%‘ (o EnV
<Cod> MP4 é% B Sistematico é% D Cruces Magellan

5 modos de limpieza a elegir:

1° - Ciclo ultracorto modo express

2° - Ciclo largo en modo V

3° - Ciclo corto en banda paralelas
4° - Ciclo clasico en cruz

5° - Ciclo muy largo suelo y pared. 1° 2°

30 40 50

Carros

& Gancho - Clasic &_ Devanadora - 25-32 m &_ Devanadora - 40 - 50 m &_ Devanadora - Grla

<Cod> XZCMP3KO1NO1 <Cod> XZCMP3KO1NO2 <Cod> XZCMP3KO1NO3 <Cod> XZCMP3KO1NO4

www.apliclor.com




Accesorios MP3

Mangueras

APLICLOR

WATER SOLUTIONS

— 25 m — 32m — 40 m —> 50 m
<Cod> XZCMP3CO1NO2 <Cod> XZCMP3CO1NO4 <Cod> XZCMP3CO1NO5 <Cod> XZCMP3CO1NO6
Cepillos
) PVC PVC / PVA PVA

M <Cod> XZCMP3DO02N03 XZCMP3D0O2N0O1 XZCMP3D0O2N02
@ PVC @ PVC @ PVC L <Cod> XZCMP3D0O2N09 XZCMP3D0O2NO7 XZCMP3D02N08
x M, L, XL x M, L, XL x M, L, XL XL <Cod> XZCMP3DO2NO15 XZCMP3DO2NO13 XZCMP3DO2N014
Exbtras Filcros

' |

J_i':"

_-;-,_..-J ——— —
(@ Armario mévil @ Funda @ Kit agua mar @ 20 micras @ 105 micras
<Cod> XZCMP3EO3NO3 ~ <Cod> KAO203N000  <Cod> XZCMP3EOINO2 | <Cod> XZCMP3FOINO3 ~ <Cod> XZCMP3FOLNO1

L Ly
@ Kit profundidad @ Sobreelevacion ‘"“”‘f’:n'jg @ Kit Liner (@ 250 micras @ 1.000 micras
<Cod> XZCMP3HOINO3 <Cod> M XZCMP3AOINO4 <Cod> M XZCMP3EOONO4 | <Cod> XZCMP3FOINO2  <Cod> XZCMP3FOINO4
<Cod> L XZCMP3A0INO5 <Cod> L XZCMP3EOONOS
(@ 2° Bandeja filtrado
<Cod> XL XZCMP3A0INO6 <Cod> XL XZCMP3EOONO6
<Cod> XZCMP3FOLNO5

comercial.quimica@apliclor.com




- Limpiafondos Semiautomaticos

Quick Vac’ FuentGes

Quick Vac’

Con el limpiafondos Quick Vac’, no es necesa-
rio conectar una manguera auto flotante sobre
el sistema de filtracion, ni buscar una toma de
aspiracion. Tampoco hay necesidad de arran-
que, no tira agua al desague, y no hace falta
lavar los filtros de la piscina a fondo.

La puesta en marcha se reduce a un minuto, y
se puede utilizar siempre y en cualquier sitio.
Este limpiafondos, apto para todo tipo de va-
s0s, es ligero, portatil y funciona con bateria.

Equipado con 4 ruedas pivotantes a 360° y
de un filtro auténomo, que le permite limpiar
cada rincon eficaz y rapidamente, incluso los
angulos. Puede almacenar gran cantidad de
arena en la bolsa, incluso hojas grandes, sin
que pierda potencia. La bomba y la bateria
son de calidad marina. Ideal para fuentes
ornamentales y vasos de poca profundidad.

Entregado con su carro de transporte.

- Con opcidn alimentacién directa alterna.
- Con opcidn alimentacién por bateria.

“ESPECIAL PROFESIONAL,
PRACTICO Y ECOLOGICO!"

Quick Vac’ Classic

Quick Vac’ XL

&

Aluminio pintado / Plastico @

Aluminio pintado / Plastico

Aluminio pintado / Plastico

X

40 cm

40 cm

110 cm

[=\

5 kg

7 kg

l

15 cm profundidad min.

40 cm profundidad min.

40 cm profundidad min.

0]

Pot. 40m3/h

Pat
A
!
O

Pot. 40m3/h

Pot. 40m3/h

12V - 250 W - 3 h. Autonomia

12V -250 W - 3 h. Autonomia

m O — [P XD

12V -250 W - 3 h. Autonomia

<Cod> XZ490FVOO03 - D - 000S <Cod>

XZ490FV0O02 - D - 000S

<Cod>

XZ490FVO03000 - D - 000S

10
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Limpiafondos Semiautomaticos

Quick Vac’ FilGer

Perfecto para piscinas Bio. El sistema Quick Vac’ Filter aspira are-
na, algas, etc, en su propio filtro con cartucho y a continuacion
vacia el agua limpia en la misma piscina. Sélo hay que fijar el
tubo de aspiracion y la cabeza de la barredera.

Manguera

/

v
-

Cabeza

APLICLOR

WATER SOLUTIONS

Quick Vac’ Spa

Quick Vac’ Spa es una aspiradora que permite eliminar las pe-
quefas impurezas en los spas. Incluye 2 bolsas de filtracion de
5y 100 micras y funciona con pilas o electricidad (corriente al-
terna directa). Quick Vac’ Spa es una solucién de mantenimien-
to facil y eficaz.

Quick Vac’ Esquema de Quick Vac’
Filter QV - Filter Spa
<Cod> Niv.1 Z08|HBF55BKPSC <Cod> Niv.2 708|HBF105BKPSC <Cod> Pilas Z160HPLWRV2 <Cod> Directa 7160HPLWRV2SCT

<Cod> Niv. 3 Z08IHBF155BKPSC

Accesorios Quick Vac’

*Directa: Corriente Directa

el ——

Recogehojas Cabeza Fairlock Mango Telescépico Cepillo 360° Cepillo de pared
<Cod> CL 7218F44647 <Cod> 48 Z124FFAIRLOCK <Cod> 3,6 Z7246F816218001 <Cod> 30 Z181FAC88757 <Cod> CL Z218F44645CL
<Cod> RF Z797FRBTD <Cod> 96 Z124FFAIRLOCK96CM <Cod> 4,8 Z218F44027 <Cod> 45 Z181FAC88072 <Cod> MP Z218F44645PP

*CL: Classic / *RF: Reforzado <Cod> 7,5
’

7218F44004 <Cod> 60 Z181FAC88927 <Cod> RF 7246F814005012

*CL: Clip / *MP: Mariposa / *RF: Reforzado

11
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Limpiafondos Manuales

Aluminio Exbtrusionado Anodizado

® Limpiafondos fabricado en Aluminio y material plastico.

-Clip -Palomillas

<Cod> 01353
<Cod> 01355 350mm - 1" <Cod> 08661
<Cod> 01356 450mm - 2" <Cod> 01354

350mm - 12"
450mm - 1 %"
450mm - 2"

Aluminio Extrusionado Anodizado y Lat6n Cromado

® Conexion interior para manguera y exterior 2", horquilla en acero inoxidable.

Fijacion al mango mediante palomillas.

<Cod> 01358

1%"-2"

Doble Metalico

® De aluminio extrusionado anodizado brillante y latdon cromado, conexién 2”

longitud 800 mm.

-Sin Conexiéon Mango -Palomillas

<Cod> 01357 800mm - 2" <Cod> 16601 800mm - 2"
Manguera AutofloGante

® Fabricada en polietileno de color azul.

@ 38 mm @ 50 mm

<Cod> 01372 1%" <Cod> 01373 2"

12
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. Limpiafondos Manuales

WATER SOLUTIONS

% APLICLOR

Terminales Manguera

® Terminal conexion manguera en PVC flexible de color azul y blanco.

-PVC Blanco -PVC Azul
<Cod> 01385 9 38 mm
<Cod> 01387 9 38 mm <Cod> 01386 @ 50 mm

Racord Enlace

® En ABS blanco. Para manguera @ 38 mm, rosca 1 2"

<Cod> 01393 938 mm-17"%"

Mango Conexion por Palomillas 2-5

e Mango de conexion fabricado en Aluminio, para limpiafondos.

<Cod> 01359 2-4m <Cod> 01360 25-5m

[

Mango Conexion por Palomillas 5-13

® Mango de conexion fabricado en Aluminio, para limpiafondos.

<Cod> 01361 5m <Cod> 15838 7.5m
<Cod> 01362 10m <Cod> 01363 13m

13
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- Limpiafondos Manuales

A ——3 = Mango Telescopico Conexion Clip-Palomillas
® De2mabm.
W "
<Cod> 38424 2-4m <Cod> 38425 25-5m
Adaptador Mango
\ ® |deal para limpiar el fondo de la piscina por sus grandes dimensiones y
forma especial. (Fijacién mediante clip o palomilla)
-
<Cod> 08465 Palomilla a Clip
<Cod> 14592 Clip a Palomilla <Cod> 17937 Palomilla a Clip Rf.
Modelo Superficie con Mango
® Soporte en polipropileno color blanco y malla tejida en poliéster color blanco.
> Mango de aluminio fijado a presion.

<Cod> 01400 1,3m

Modelo de Fondo

® Fabricado en polipropileno color gris y la malla en poliéster soldada al cuerpo
del recogehojas. Su forma ancha en la parte inferior maximiza la recogida de
suciedad en el fondo. (Fijacion mediante clip o palomilla)

<Cod> 36614 Clip / Palomilla

14
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. Limpiafondos Manuales

APLICLOR

WATER SOLUTIONS

Modelo de Superficie

® Fabricado en polipropileno color gris y la malla en poliéster soldada al cuerpo
del recogehojas. Su forma alargada permite maximizar la superficie Gtil de
recogida en la linea de flotacion. (Fijacién mediante clip o palomilla)

<Cod> 36613 Clip / Palomilla

Cepillo Fondo

® |deal para limpiar el fondo de la piscina por sus grandes dimensiones y
forma especial. (Fijacion mediante clip o palomilla)

<Cod> 36615 Clip / Palomilla

Cepillo de Pared

® Se ha reducido el angulo entre las cuerdas y el mango para hacer un cepillo
que se adapte a la pared y permita limpiarla con el menor esfuerzo.
(Fijacion mediante clip o palomilla)

<Cod> 36616 Clip / Palomilla

Q
B
>
N

Cepillo Mebalico

® Soporte en aluminio. Pelo en inox.

<Cod> 01407 Clip

15
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APLICLOR

WATER SOLUTIONS S.A.

Limpia
Fondos

Distribuido por

comercial.quimica@apliclor.com - www.apliclor.com
C/ Afores, s/n - 08282 Sant Marti Sesgueioles - Barcelona (Spain)
Tel. 902 930 503 - Int. +34 93 869 99 19
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